B833100.018.f03 DEURBESLAG MET LANGSCHILD

Artitec; Proline deurbeslag met langschild

0 Fabrikaat: Artitec B.V.

0 Type: Proline deurbeslag met langschild, roestvast

0 staal.

99 OPMERKING: standaard uitvoering geschikt voor

99 deurdikten 38-47 mm.

1 #

1 \.....

2 #

2 \Kruk, vastdraaibaar, geveerde uitvoering:

3 #

3 \- type: Boda 91030, L-model. \- type: Champ 91078.

3 \- type: Chase 91050, U-model. \- type: Ciro 97758.

3 \- type: Fame 97719. \- type: Tessa 91070, T-model.

3 \- type.....

4 #

4 \.....

5 #

5 \Knop:

6 #

6 \- type: meterkastknop >52, 97809, blind.

6 \- type: meterkastknop >52, 97830, vlak, sleutelgat

6 56 mm.

6 \- type: meterkastknop >52, 97808, vlak, cilindergat

6 55 mm.

6 \- type: meterkastknop >52, 97807, vlak, cilindergat

6 72 mm.

6 \- type: pendelknop >52, 97819, vlak, blind.

6 \- type: pendelknop >52, 97815, vlak, cilindergat 72

6 mm.

6 \- type.....

7 #

7 \.....

8 #

8 \Langschild 220x40x7,8 mm, blinde bevestiging, stalen

8 onderconstructie:

9 #

9 \- uitvoering: loop.

9 \- uitvoering: met sleutelgat 56 mm.

9 \- uitvoering: met sleutelgat 72 mm.

9 \- uitvoering: met cilindergat 55 mm.

9 \- uitvoering: met cilindergat 72 mm.

9 \- uitvoering: met WC-garnituur 63 mm, met 8 mm

9 WC-stift.

9 \- uitvoering: met WC-garnituur 72 mm, met 8 mm

9 WC-stift.

9 \- uitvoering: wisselgarnituur DIN-L, met cilindergat

9 55 mm.

9 \- uitvoering: wisselgarnituur DIN-R, met cilindergat

9 55 mm.

9 \- uitvoering: wisselgarnituur DIN-L, met cilindergat

9 72 mm.

9 \- uitvoering: wisselgarnituur DIN-R, met cilindergat

9 72 mm.

9 \- uitvoering: wisselgarnituur DIN-L, met cilindergat

9 55 mm, binnen blind.

9 \- uitvoering: wisselgarnituur DIN-R, met cilindergat

9 55 mm, binnen blind.

9 \- uitvoering: wisselgarnituur DIN-L, met cilindergat

9 72 mm, binnen blind.

9 \- uitvoering: wisselgarnituur DIN-R, met cilindergat

9 72 mm, binnen blind.

9 \- uitvoering.....

10 #

10 \.....

11 #

11 \Stift:

12 #

12 \- krukstift 110x8x8 mm.

12 \- wisselstift M12/80x8x8 mm.

13 #

13 \.....

14 #

14 \Gebruikscategorie (NEN-EN 1906-02): 4.

15 #

15 \Brandbestendig en rookwerend overeenkomstig NEN-EN

15 1634-2-08.

16 #

16 \Materiaal: corrosievast staal, kwaliteit (NEN-EN

16 10088-1-05) 1.4301.

17 #

17 \Oppervlaktebehandeling: mat geborsteld.

18 #

18 \.....

19 #

19 \Toebehoren:

20 #

20 \- bevestigingsmiddelen.....

21 #

21 \.....

Toelichting

- : vaste text

# : hierna volgt keuzetekst(en) beginnend met \

